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Caracteristicas De La Consola 550 e2+

Ajustes Personalizados Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar (1) Unidad de visualizacion, (2) Edad, (3) Género, (4) Peso y (5) Timbre.
Indicadores En Pantalla Muestra informacion relevante al tipo de producto durante el ejercicio.
Tipo De Pantalla Pantalla tactil capacitiva de 19" 0 16" (dependiendo del tipo de producto) de grado industrial con tecnologia TechTouch™

resistente a la humedad, para una mayor vida Util.
Monitoreo De Ritmo Cardiaco Tecnologia de telemetria inaldmbrica Polar® codificada: receptor de frecuencia cardiaca incorporado (se requiere correa
transmisora de frecuencia cardiaca). Tecnologia de contacto digital de frecuencia cardiaca garantiza precision y confiabilidad.

Sobre—la—marcha Permite cambiar a otros programas de ejercicio durante el entrenamiento.

Sistema De Ahorro De El modo de ahorro de energia se utiliza para minimizar el consumo de energia (no superando los 0.5W)

Energia que cumple con los requisitos de Erp EC 1275/2008.

Sistema De Tv Integrado Soporte analdgico/digital ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (Para obtener detalles sobre el soporte de TV digital,
consulte a su representante de ventas de Intenza).

Conectores Soporta dispositivos HDMI, red de cable Ethernet, conector de auriculares estéreo de 3.5 mm, auriculares estéreo Bluetooth.

Energia Estandar C—safe El estandar de alimentacion C—SAFE permite el suministro de energia de herramientas externas.

Conectividad De App Maximo 5 aplicaciones aprobadas por Intenza disponibles. La conectividad avanzada ofrece posibilidades para
realizar experiencias personalizadas.

Inicio De Sesién En Egym Una solucion inteligente ampliamente utilizada para el seguimiento facil de datos de entrenamiento y planes de
entrenamiento personalizados (disponible en algunas regiones). Compatible con inicio de sesion NFC/RFID.

Incare™ En Linea La maquina inteligente detecta automaticamente cuando se necesita servicio y envia diagnésticos de servicio a través de Wi—Fi.

Intenzacast™ Soporte de duplicacion de pantalla de smartphones (i0S/Android).

Idioma Se ofrece en 21 paises.

Salvapantallas Se pueden cargar 10 archivos de imagen para mostrar mensajes o anuncios comerciales durante el modo de espera.

Escenario Virtual 10 escenas.

Otras Opciones De Navegacion en YouTube.

Entretenimiento

Capacidad Wi—fi Compatible con InCare™ Online, actualizacion de software, navegacion por Intemet.

Pulso Neto (Xid) Inicio de sesion xID.

Conectividad USB Para programas de entrenamiento personalizados, resultados de entrenamiento, ajustes personales, InCare™ 'y

actualizacion de software manual.

Opciones De Entrenamiento  Prueba de aptitud fisica, Inicio répido, Programas de objetivo, Programas preestablecidos
(los programas disponibles dependen del tipo de producto), Control de frecuencia cardiaca,
Carrera, Programa personalizado.
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SERIE 550 ESCALERA/ NEGRO INTENSO/ e2+ CONSOLA



Ajustes Personalizados

Monitoreo De Ritmo Cardiaco

Sobre—la—marcha
Sistema De Ahorro
De Energia
Conectividad Usb

Energia Estandar C—safe
Sistema De Tv Integrado
Conectores

Indicadores En Pantalla
Tipo De Pantalla

Incare™ En Linea
Intenzacast™
Idioma
Salvapantallas
Escenario Virtual
Capacidad Wi—fi
Pulso Neto (Xid)
Egym

Conectividad De App
Ajuste De Inclinacion
Predeterminado

Paso Facil

Angulo De Inclinacion

Peso Maximo Del Usuario
Sensor De Seguridad
Paaso

Altura Del Escalén

Rango De Altura Del Usuario
Control De Pasos Por Minuto

Programa Personalizado
Prueba De Condicion Fisica
Control Del Ritmo Cardiaco

Programa Preestablecido
Inicio Rapido

Carrera

Programa De Objetivos
Programa De Puntos

De Referencia

Porta Accesorios
Cabina

Control Central De La
Barra Ergonémica
Manubrio Ergonémico
Ajuste Eficiente

Huella

Dimensiones Del Producto
Peso Neto Del Producto
Dimensiones De Envio
Peso Bruto De Envio

Altura De Techo Recomendada

Caracteristicas De La Escalera

Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar (1) Unidad de visualizacion (2) Edad (3) Género (4) Peso (5) Timbre
La maquina inteligente priorizara autométicamente la configuracion personalizada y la rutina de

entrenamiento con inicio de sesion USB

Tecnologia de telemetria inalambrica codificada Polar®: receptor de frecuencia cardiaca incorporado

(se requiere correa transmisora de frecuencia cardiaca)

La tecnologia de contacto digital del ritmo cardiaco garantiza precision y confiabilidad

Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio

El modo de ahorro de energia se utiliza para minimizar el consumo de energia (no superando los 0,5 W),

cumpliendo con los requisitos de Erp EC 1275/2008

Para entrenamientos personalizados, resultados de entrenamiento, configuraciones personales, InCare™ y actualizacion
de software manual

La energia estandar C—SAFE admite el suministro de energia de herramientas externas

Soporte analégico/digital ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB

Para obtener soporte detallado sobre TV digital, contacte a su Representante de Ventas de Intenza

Soporta dispositivos HDMI, red de cable Ethernet, conector de auriculares estéreo de 3,5 mm, auriculares estéreo Bluetooth
Frecuencia cardiaca, Tiempo, METS, Calorias, Altura del paso, Nivel, Pendiente, SPM, Resumen del entrenamiento,

Perfil del entrenamientoPantalla tactil capacitiva TFT de grado industrial de 19" para una vida util mas larga

La maquina inteligente detecta automaticamente cuando se necesita servicio y envia diagnoésticos de servicio a traves de Wi—Fi
Soporta la duplicacién de pantalla del smartphone. iOS/Android

Ofrecido en 23 paises

Carga de 10 archivos de imagen para mensajes 0 anuncios comerciales que se mostraran durante el modo de espera
10 escenas

Soporta InCare™ Online, actualizaciéon de software, navegacion por internet

Inicio de sesion xID

Una solucion inteligente ampliamente utilizada para el seguimiento de datos de entrenamiento y planes de
entrenamiento personalizados

Méaximo de 5 aplicaciones disponibles para instalar. Debe ser certificado por Intenza

Permite la configuracion preferencial de la inclinacion. Se restaura en los siguientes entrenamientos.

Caracteristicas De Funcionamiento

Altura del escaldn inicial 31cm 12.2”

Angulo de inclinacién de 20 a 40 grados

181kg 400 Ibs

El sensor infrarrojo ralentiza la escalera para evitar accidentes cuando el usuario esté en peligro
Ancho del escalon 54cm/ 21.2" Profundidad del escalén 26cm/ 10.2"

Paso de subida ajustable 10.4cm —19cm  4'—7.7"

147—193cm 49"—6'5”

Uso del sistema de freno de generador de control magnético para alcanzar un rango de 16 a 180 Pasos Por Minuto

Opciones De Entrenamiento

2 tipos diferentes de perfil (Nivel, HRC) para crear sus propios programas de ejercicios. La configuracion puede ser
almacenada facilmente en la USB por dia para su utilizacién en el futuro

La prueba de condicion fisica determina el nivel de estado fisico del individuo segun los estandares maximos de VO2.
El método de prueba incluye WFI'y CPAT

4 Programas de control de la frecuencia cardiaca en modo de potencia constante: Zona de Frecuencia Cardiaca,
Intervalo, Colina, Fuerza Cardiovascular

10 Programas preestablecidos: Los principales tipos de entrenamiento son: Intervalo, Colinas, HIIT

Quick Start es un entrenamiento manual. El perfil del ejercicio y los resultados pueden ser aimacenados en la USB

El programa de carreras ofrece un desafio divertido al competir contra campeones existentes para carreras de 20, 40 u 80 pisos
3 programas de objetivos: Tiempo (1—99 mins), Distancia (1.0—999.9 Pisos), Calorias (10—9999 Kcals)

Escalar 31 de los edificios més altos del mundo

Caracteristicas ComfortFit™

2 espaciosos soportes para botella de agua y almacenamiento de accesorios

Espaciosamente disefiado para su comodidad y conveniencia

Cambio manual de la palanca para velocidad y paso (Altura, ajuste en una posicién de facil acceso)
durante el entrenamiento

Manubrio de disefio ergonémico con soporte para la maxima comodidad en diferentes posiciones
Teclas de acceso rapido para aumentar o disminuir la velocidad y la altura del escalén rapidamente

Dimensiones Del Producto

LxwW 193 x 86cm 76 x 33.8"
LxWxH (20 Grados) 193 x 86 x 213cm 76 x33.8 x83.8"
335.5kg 740 Ibs

LxWxH 220 x96.5 x 163.5cm 86.6 x 37.9 x64.3"
426kg 939 Ibs

>2.7m

INTENZAFITNESS.COM



SERIE 550 CINTA DE CORRER/ NEGRO INTENSO/ e2+ CONSOLA



Ajustes Personalizados
Indicadores En Pantalla

Monitoreo De Ritmo
Cardiaco

Sobre—la—marcha
Sistema De Ahorro De
Energia

Conectividad Usb

Potencia Estandar C—safe
Parada Automatica
Sistema De Tv Integrado

Conectores

Tipo De Pantalla
Incare™ En Linea

Intenzacast™
|dioma
Salvapantallas
Escenario Virtual
Capacidad Wi—fi
Pulso Neto (Xid)
Egym

Conectividad De App
Modo De Limpieza

Cinta

Controlador
Amortiguacion
Plataforma

Inclinacion

Peso Maximo Del Usuario
Motor

Superficie De Carrera
Velocidad

Altura Del Paso

Prueba De Condicion Fisica
Control Del Ritmo Cardiaco

Carrera
Inicio Rapido
Programa Personalizado

Programa Preestablecido
Programa De Objetivos

Porta Accesorios
Cabina De Control
Centro De Control De
Barra Ergonémica
Cubierta Del Motor
Portabotellas De Agua

Huella

Dimensiones Del Producto
Peso Neto Del Producto
Dimensiones De Envio
Peso Bruto De Envio

Caracteristicas De La Cinta De Correr

Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar (1) Unidad de Visualizacion (2) Edad (3) Género (4) Peso (5) Zumbador
La maquina inteligente priorizaré automaticamente la configuracion personalizada y la rutina de ejercicio con inicio de sesion USB
Ritmo cardiaco, Inclinacién, Ritmo, Tiempo, METS, Calorias, Distancia, Velocidad, Resumen del entrenamiento,
Perfil del entrenamiento

Tecnologia de telemetria inaldmbrica con codificacion Polar®: receptor de ritmo cardiaco incorporado

(se requiere correa transmisora de ritmo cardiaco)

La tecnologia de contacto digital del ritmo cardiaco garantiza precision y confiabilidad

Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio

El modo de ahorro de energia se utiliza para minimizar el consumo de energia (no superior a 0.5W) cumpliendo
con los requisitos de Erp EC 1275/ 2008

Para entrenamiento personalizado, resultados de entrenamiento, ajustes personales, InCare™ y actualizacion
de software manual

La alimentacién estandar C—SAFE admite la fuente de alimentacién de herramientas externas

Detiene la cinta de correr cuando no esta en uso. Puede ser configurado por el usuario

Soporte analégico/digital ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB

Para obtener soporte detallado de TV digital, comuniquese con su Representante de Ventas de Intenza
Compatibilidad con dispositivos HDMI, red de cable Ethernet, conector de auriculares estéreo de 3.5 mm,
auriculares estéreo Bluetooth

Pantalla tactil capacitiva de 19" TFT de grado industrial para una mayor vida Uutil

La maquina inteligente detecta automaticamente cuando se necesita servicio y envia diagnosticos de

servicio a través de Wi—Fi

Compatible con la duplicacion de pantalla de smartphones. iOS/Android

Se ofrecen en 23 paises

Se pueden cargar 10 archivos de imagen para mensajes 0 anuncios comerciales que se mostraran en espera
10 escenas

Compatible con InCare™ en linea, actualizacion de software, navegacion por Internet

Inicio de sesion xID

Una solucion ampliamente utilizada e inteligente para el seguimiento de datos de entrenamiento y planes de
entrenamiento personalizados

Méaximo de 5 aplicaciones disponibles para instalar. Necesita ser certificado por Intenza

La inclinacién de la cinta de correr se puede configurar al nivel mas alto para una limpieza/mantenimiento
regular de la parte inferior del cuerpo.

Caracteristicas De Funcionamiento

Cinta pre—encerada de 2.5 mm

Inversor de corriente alterna (AC)

8 amortiguadores de elastémero

Tablero reversible pre—encerado de doble cara

0—15%

181kg 400 Ibs

Motor AC de 4 HP de grado industrial
56 x155¢cm 22 x 61"
0.8—25KM/H  0.5—15.6MPH

27cm 10.6"

Opciones De Entrenamiento

El test de fitness determina el nivel de condicion fisica del individuo basado en estandares de VO2 méax.

El método de prueba incluye Caminar, Correr y IPPT (Prueba Fisica de la Policia de Singapur)

4 programas de control de frecuencia cardiaca en modo de potencia constante: Zona de HR, Intervalos, Cuestas,

Fuerza Cardiovascular

El programa de Carrera ofrece un desafio divertido al competir contra el campedn existente en carreras de 3KM, 5KM o 10KM
El Inicio Répido es un entrenamiento manual. El perfil de entrenamiento y los resultados se pueden guardar en un USB

3 tipos diferentes de perfiles (Velocidad, Distancia, HRC) para crear tus propios programas de entrenamiento

La configuracion se puede guardar faciimente en un USB por dia para su uso futuro

20 programas preestablecidos: los 4 tipos principales de entrenamiento son Intervalos, Cuestas, HIIT, y 10 Semanas de Correr
3 programas de objetivos: Tiempo (1—99 minutos), Distancia (0.5—99.9 KM), Calorias (10—9999 KCALS)

Caracteristicas ComfortFit™

Soporte para dispositivos personales convenientemente ubicado

Disefiado con amplitud para tu comodidad y conveniencia

Palanca de cambio manual para ajuste de velocidad e inclinacién en una posicién de facil acceso durante el entrenamiento

Disefio de cubierta del motor estilizado que ofrece un espacio despejado para correr comoda y segura
Portabotellas doble que soporta botellas de agua de 1 litro.

Dimensiones Del Producto

LxW 215 x96cm 84 x 38"
LxWxH 215 x96 x 154cm 84 x 38 x 60"
230.5kg 508 Ibs

LxWxH 225 x 109 x 75cm 88 x 43 x 29"
300kg 661 Ibs

INTENZAFITNESS.COM



SERIE 550 ELIPTICA/ NEGRO INTENSO/ e2+ CONSOLA



Ajustes Personalizados

Indicadores En Pantalla
Monitoreo De Ritmo
Cardiaco

Sobre—la—marcha
Sistema De Ahorro De
Energia

Conectividad Usb

Potencia Estandar C—safe
Sistema De Tv Integrado

Conectores

Tipo De Pantalla
Incare™ En Linea
Intenzacast™
Idioma
Salvapantallas
Escenario Virtual
Capacidad Wi—fi
Pulso Neto (Xid)
Egym

Conectividad De App
Ajuste De Inclinacion
Predeterminado

Generador Trifasico
Transmisién Por Correa
Soporte De Pedalier
Inclinacion

Peso Maximo Del Usuario
Watts Maximos

Watts Minimos

Distancia De Pedal A Pedal
Niveles De Resistencia
Altura De Paso

Longitud De Zancada
Rango De Altura Del Usuario

Prueba De Condicion Fisica
Control De Ritmo Cardiaco
Carrera

Inicio Rapidot

Programa Personalizado

Programa Preestablecido

Programa De Objetivos

porta Accesorios
Centro De Control Ergo Bar

Pedales De Pie
Estructura
Inclinacion

Brazos Moviles Superiores
Portabotellas De Agua

Huella

Dimensiones Del Producto
Peso Neto Del Producto
Dimensiones De Envio
Peso Bruto De Envio

Caracteristicas De La Eliptica

Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar (1) Unidad de visualizacion, (2) Edad, (3) Género, (4) Peso, (5) Alarma.
La maquina inteligente automaticamente priorizara la configuracion personalizada y rutina de entrenamiento con inicio de sesion USB.
HR, WATT, Tiempo, Velocidad, Calorias, Gradiente, Distancia, SPM, Nivel, Resumen de entrenamiento, Perfil de entrenamiento.
Tecnologia de telemetria inalambrica codificada Polar®: receptor de frecuencia cardiaca incorporado

(se requiere correa de transmisor de frecuencia cardiaca).

Tecnologia de contacto digital de frecuencia cardiaca garantiza precision y confiabilidad.

Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio.

Modo de ahorro de energia se utiliza para minimizar el consumo de energia (no excede 0.5W) para cumplir con

los requisitos de Erp EC 1275/2008.

Para entrenamiento personalizado, resultados de entrenamiento, configuraciones personales, InCare™ y actualizacion

manual de software.

La alimentacion estandar C—SAFE admite la fuente de alimentacion de herramientas externas.

Soporte analégico/digital ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB.

Para obtener soporte detallado sobre TV digital, contacte a su Representante de Ventas de Intenza.

Soporta dispositivos HDMI, red de cable Ethernet, Jack de auriculares estéreo de 3.5MM, auriculares estéreo Bluetooth.

Pantalla tactil capacitiva TFT de 16" de grado industrial para una vida Util mas larga.

La maquina inteligente detecta automaticamente cuando se necesita servicio y envia diagndsticos de servicio a través de Wi—Fi.
Soporta la duplicacion de pantalla de smartphones. iOS/Android.

Se ofrecen en 23 paises.

Carga 10 archivos de imagen para mensajes 0 anuncios comerciales que se mostraran durante la espera.

10 escenas.

Soporta InCare™ Online. Actualizacion de software. Navegacion por Internet.

Inicio de sesion xID.

Una solucién ampliamente utilizada e inteligente para el seguimiento de datos de entrenamiento y planes de

entrenamiento personalizados.

Maxima instalacion de 5 aplicaciones disponibles. Necesita ser certificado por Intenza.

Permite la configuracion preferencial de inclinacion. Se restaura en entrenamientos subsiguientes

Caracteristicas De Funcionamiento

El generador hibrido de ahorro de energia proporciona un rendimiento constante para un entrenamiento suave y silencioso.
Sistema de transmision por correa para un rendimiento méas suave y silencioso. Mantenimiento minimizado. Servicio rapido y facil.
Conjunto de caja de pedalier de alto rendimiento con rodamiento de bolas sellado de precision para un rendimiento excepcional.

16 niveles 13°—40°

181kg 400 Ibs

630 Vatios Nivel 40 a 150 SPM

15 Vatios Nivel 1 a 40 SPM

6cm 2.3"

40 niveles de resistencia que cumplen con los nuevos estandares europeos EN957—9
35cm 13.7"

52—55cm 20.4—21.6"

147—193cm  4'9'—6'5"

Opciones De Entrenamiento

El test de aptitud determina el nivel de aptitud de una persona basado en los estandares de VO2 max.

El método de prueba incluye el método Astrand—Rhyming.

4 programas de control de frecuencia cardiaca en modo de potencia constante: Zona de frecuencia cardiaca,

Intervalos, Montafas, Cardio Fuerza.

El programa de Carrera ofrece un desafio divertido compitiendo contra el campedn existente en carreras de 500M, 1K o 2K.
Inicio rapido es un entrenamiento manual. El perfil y los resultados del entrenamiento se pueden guardar en un USB.

2 tipos diferentes de perfiles (Nivel, HRC) para crear tus propios programas de entrenamiento. La configuracién se puede
guardar facilmente en un USB por dia para uso futuro.

10 programas preestablecidos: Intervalo 1:3, Intervalo 1:2, Intervalo 1:1, Intervalo de 3 pasos, Colinas Faciles,

Colinas Rodantes, Pico, Escalén de Colinas, HIIT Principiantes, HIIT Avanzado.

3 programas de objetivo: Tiempo (1—99 minutos), Distancia (0.5—99.9 KM), Calorias (10—9999 KCAL).

Caracteristicas ComfortFit™

Soporte de accesorios convenientemente ubicado para dispositivos personales.

Sensores de contacto de frecuencia cardiaca y botones de ajuste de inclinacion ubicados ergondémicamente al alcance
de tus dedos para mayor facilidad de uso.

Pedales de gran tamafo disefiados ergonémicamente con agarre suave para mejorar la estabilidad y comodidad durante
el entrenamiento.

Estructura de marco robusta disefiada para garantizar estabilidad y durabilidad. El poste delantero de aluminio ofrece
un atractivo estético.

El entrenamiento con inclinacién aumenta la variedad de ejercicios y mejora los resultados del entrenamiento al trabajar
diferentes grupos musculares.

La sincronizacion del movimiento del cuerpo superior e inferior aumenta la aptitud fisica general del cuerpo.

Doble portabotellas de agua que soporta botellas de agua de 1 litro.

Dimensiones Del Producto

LxW 209 x 84cm 83 x 33"

LxWxH 209 x 84 x 172cm 83 x 33 x 66"

185kg 408 Ibs

LxWxH 220 x 78 x 100cm 87 x 31 x 39"

250kg 551 Ibs INTENZAFITNESS.COM



SERIE 550 BICICLETA RECLINADA/ NEGRO INTENSO/ e2+ CONSOLA



Ajustes Personalizados

Indicadores En Pantalla
Monitoreo De La Frecuencia
Cardiaca

En Tiempo Real

Optitrain™

Sistema De Ahorro De
Energia
Conectividad Usb

C—safe Estandar De Energia
Sistema De Tv Incorporado
Opcional

Conectores

Tipo De Pantalla

Incare™ Online
Intenzacast™

Idioma

Salvapantallas

Paisajes Virtuales
Capacidad De Wi—fi
Netpulse (Xid)

Egym

Conectividad De App

Generador De 3 Fases
Transmisién Por Correa

Eje De Pedalier

Peso Maximo Del Usuario
Vatios Maximos

Vatios Minimos

Niveles De Resistencia
Rango De Altura Del Usuario

Prueba De Aptitud

Control De Frecuencia
Cardiaca

Carrera

Inicio Rapido

Programa Personalizado

Programa Preestablecido

Programa De Objetivos

porta—accesorios
Estructura

Manillar Multifuncién
Pedales

Ajuste Del Asiento

Respaldo Del Asiento Y Sillin

Porta—»botellas De Agua

Huella

Dimensiones Del Producto
Peso Neto Del Producto
Dimensiones De Envio
Peso Bruto De Envio

Caracteristicas De La Bicicleta Reclinada

Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar (1) la unidad de visualizacion (2) la edad (3) el género (4) el peso (5) el timbre
LLa maquina inteligente priorizaré automaticamente la configuracion personalizada y la rutina de entrenamiento con inicio de sesion USB
FC, Nivel de resistencia, Tiempo, Vatios, Calorias, Distancia, RPM, Velocidad, Resumen del entrenamiento, Perfil del entrenamiento
Tecnologia de telemetria inaldmbrica codificada de Polar®: receptor de frecuencia cardiaca incorporado (se requiere correa transmisora
de frecuencia cardiaca) La tecnologia de contacto digital de frecuencia cardiaca garantiza precisién y confiabilidad.

Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio.

El modo Bicicleta permite a los usuarios entrenar a un nivel de resistencia fijo. A medida que las RPM aumentan, la potencia

aumenta. A medida que las RPM disminuyen, la potencia disminuye. El modo Potencia permite al usuario entrenar a una carga

de trabajo fijla medida en watts, independientemente de las RPM. Se pueden descargar faciimente los resultados del

entrenamiento a través de USB para el anédlisis de la tasa de trabajo y fines de entrenamiento de rendimiento.

Elmodo de ahorro de energia se utiliza para minimizar el consumo de energia (no superando los 0.5W) y cumple con los

requisitos Erp EC 1275/2008.

Para entrenamientos personalizados, resultados de entrenamientos, configuraciones personales, InCare™ y actualizacion

manual de software.

La alimentacion estandar C—SAFE admite la alimentacion de herramientas externas.

Compatibilidad analdgica/digital con ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB.

Para obtener soporte detallado sobre la TV digital, contacte a su Representante de Ventas de Intenza.

Compatible con dispositivos HDMII, red de cable Ethernet, conector de auriculares estéreo de 3,5 mm, auriculares estéreo Bluetooth.
Pantalla tactil capacitiva TFT de grado industrial de 16" para una vida Util més larga.

La maquina inteligente detecta automaticamente cuando se necesita servicio y envia diagnosticos de servicio a través de Wi—Fi.
Compatible con la duplicacion de pantalla de smartphones. iOS/Android.

Se ofrecen en 23 paises.

Se pueden cargar 10 archivos de imagen para mensajes 0 anuncios comerciales que se mostraran durante el modo de espera.

10 escenas.

Compatible con InCare™ Online, actualizacion de software, navegacion por Intemet.

Inicio de sesion xID.

Una solucion ampliamente utilizada e inteligente para el seguimiento de datos de entrenamiento y planes de entrenamiento personalizados.
Se permite la instalacion maxima de 5 aplicaciones, sujeto a certificacion por Intenza.

Caracteristicas De Funcionamiento

El generador hibrido de ahorro de energia ofrece un rendimiento constante para un entrenamiento suave y silencioso.

Sistema de transmision por correa para un rendimiento méas suave y silencioso. Requiere un mantenimiento minimo.

El servicio se realiza de manera rapida y sencilla.

Conjunto de caja de pedalier de alto rendimiento con rodamientos de bolas sellados de precision para un rendimiento excepcional.

181kg 400 Ibs
640 Vatios Nivel 40 a 150 RPM
16 Vatios Nivel 1 a 20 RPM

40 niveles de resistencia cumplen con las nuevas normas europeas EN957—5.
147—193cm  4'9"—6'5"

Opciones De Entrenamiento

La prueba de aptitud fisica determina el nivel de aptitud fisica de una persona basandose en los estandares de VO2 max.
El método de prueba incluye Astrand—Rhyming.

4 programas de control de la frecuencia cardiaca en modo de potencia constante: Zona de FC, Intervalos, Montafias,
Fuerza Cardiovascular.

El programa de carrera ofrece un desafio divertido compitiendo contra el campedn existente en carreras de 1K, 2K o 4K.
El inicio répido es un entrenamiento manual. El perfil del entrenamiento y los resultados se pueden guardar en un USB.
Hay 3 tipos diferentes de perfiles (Nivel, Vatios, FCR) para crear tus propios programas de entrenamiento.

La configuracién se puede guardar faciimente en un USB por dia para su uso futuro.

Hay 10 programas preestablecidos: intervalo 1:3, intervalo 1:2, intervalo 1:1, intervalo de 3 pasos, colinas faciles,

colinas rodantes, pico, paso de colinas, HIIT para principiantes y HIIT avanzado.

Hay 3 programas de objetivos: Tiempo (1—99 minutos), Distancia (0.5—99.9 km), Calorias (10—9999 kcal).

Caracteristicas ComfortFit™

Porta—accesorios ubicado de manera conveniente para reproductores de musica portétiles y teléfonos méviles
Estructura robusta disefiada para garantizar estabilidad y durabilidad. Componentes de aluminio que ofrecen atractivo
visual y resistencia contra la corrosion. Disefio de bajo cruce que permite subir/bajar de la bicicleta con facilidad

Manillar integrado con pulsadores de control de frecuencia cardiaca y ajuste de resistencia para facilitar su uso durante el entrenamiento
Pedales ergondémicos de gran tamano con agarre y correas integradas para ajustes rapidos y comodidad al pedalear
Posiciones de asiento incrementales de 1/2" que se adaptan a usuarios de 147 a 193 cm/4'9" a 6'5"

Respaldo del asiento ergonémico disefiado con ventilacion, soporte lumbar y sillin que brindan méximo confort y

apoyo durante los entrenamientos mas rigurosos

Porta—»botellas doble que soporta botellas de agua de 1 litro.

Dimensiones Del Producto

LxW 160 x 71cm 160 x 71cm/ 63 x 28"
LxW xH 160 x 70 x 124cm 63 x 28 x 49"

101kg 223 Ibs

LxWxH 169 x 37.5 x 101cm 67 x 15 x 40"

122kg 269 Ibs
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Ajustes Personalizados

Indicaciones En Pantalla

Monitoreo De Ritmo Cardiaco

Sobre—la—marcha
Optitrain™

Sistema De Ahorro De
Energia

Conectividad Usb
Energia C—safe Estandar
Sistema De Tv Opcional
Incorporado
Conectores

Tipo De Pantalla
Incare™ En Linea
Intenzacast™

Idioma

Salvapantallas

Escenas Virtuales
Capacidad De Wi—fi
Netpulse (Xid)

Egym

Conectividad De
Aplicaciones

Generador De 3 Fases
Transmision Por Correa
Caja De Pedalier

Peso Maximo Del Usuario
Vatios Maximos

Vatios Minimos

Niveles De Resistencia

Rango De Altura Del Usuario

Prueba De Aptitud Fisica

Control De Frecuencia Cardiaca

Carrera
Inicio Rapido
Programa Personalizado

Programa Preestablecido

Programa Objetivo

Porta—accesorios
Marco

Manillar Multifuncion

Pedales

Asiento

Ajuste Del Asiento
Porta—botellas De Agua

Caracteristicas De La Bicicleta Vertical

Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar (1) Unidad de visualizacion (2) Edad (3) Género (4) Peso (5) Zumbador
La maquina inteligente priorizara automaticamente la configuracion personalizada y la rutina de ejercicios con inicio de sesion USB
Frecuencia cardiaca, Nivel de resistencia, Tiempo, Vatios, Calorias, Distancia, RPM, Velocidad, Resumen del entrenamiento,

Perfil del entrenamiento

Tecnologia de telemetria inalambrica codificada Polar®: receptor de frecuencia cardiaca incorporado

(se requiere correa transmisora de frecuencia cardiaca)

La tecnologia de contacto digital de frecuencia cardiaca garantiza precision y confiabilidad

Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante €l gjercicio

El' modo de bicicleta permite a los usuarios entrenar a un nivel de resistencia fijo. A medida que las RPM aumentan,

los vatios aumentan. A medida que las RPM disminuyen, los vatios disminuyen. El Modo de Potencia permite al usuario

entrenar con una carga de trabajo fija medida en vatios, independientemente de las RPM.

Descarga facimente los resultados del entrenamiento a un USB para el andlisis del ritmo de trabajo y fines de entrenamiento de rendimiento
El' modo de ahorro de energia se utiliza para minimizar el consumo de energia (no superando los 0.5W)

que cumple con los requisitos Erp EC 1275/2008

Para entrenamiento personalizado, resultados del entrenamiento, configuraciones personales, InCare™ y actualizacion de software manual
La alimentacion estandar C—SAFE admite la fuente de alimentacion de herramientas externas

Soporte analdgico/digital ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB

Para obtener soporte detallado sobre TV digital, comuniquese con su representante de ventas de Intenza

Soporta dispositivos HDMI, red de cable Ethemet, conector de auriculares estéreo de 3,5 mm, auriculares estéreo Bluetooth

Pantalla tactil capacitiva TFT de 16" de grado industrial para una mayor vida util

La maquina inteligente detecta automaticamente cuando se necesita servicio y envia diagndsticos de servicio a través de Wi—Fi
Compatible con la duplicacién de pantalla de smartphones. IOS/Android

Ofrecido en 23 paises

Subir 10 archivos de imagen para mensajes o anuncios comerciales que se mostraran durante el modo de espera

10 escenas

Compatible con InCare™ en linea, actualizacion de software, navegacion por Intemet

Inicio de sesion xID

Una solucion inteligente ampliamente utilizada para el seguimiento de datos de entrenamiento y planes de entrenamiento personal
Maximo de 5 aplicaciones disponibles para la instalacion. Necesita ser certificado por Intenza.

Caracteristicas De Funcionamiento

Generador hibrido de ahorro de energia que ofrece un rendimiento constante para un entrenamiento suave y silencioso

Sistema de transmision por correa para un rendimiento mas suave y silencioso. Mantenimiento minimizado. Servicio rapido y facil
Conjunto de caja de pedalier de alto rendimiento con rodamientos de bolas sellados de precision para un rendimiento excepcional.

181kg 400 lbs
640 Vatios Nivel 40 a 150 RPM
16 Vatios Nivel 1 a 20 RPM

40 niveles de resistencia cumplen con las nuevas normas europeas EN957—5
147—193cm  4'9'—6'5"

Opciones De Entrenamiento

La prueba de aptitud fisica determina el nivel de condicion fisica de una persona segun los estandares de VO2 max.
El método de prueba incluye el método Astrand—Rhyming.

4 programas de control de frecuencia cardiaca en modo de potencia constante: Zona de FC, Intervalo, Montafias, Cardio Fuerza.
El programa de Carrera ofrece un desafio divertido compitiendo contra el campedn existente en carreras de 1K, 2K o 4K.
Inicio Rapido es un entrenamiento manual. El perfil del entrenamiento y los resultados se pueden guardar en un USB.

3 tipos diferentes de perfil (Nivel, Watts, HRC) para crear tus propios programas de entrenamiento.

Los ajustes se pueden guardar facilmente en un USB por dia para uso futuro.

10 programas preestablecidos: Intervalo 1:3, Intervalo 1:2, Intervalo 1:1, Intervalo de 3 pasos, Pendientes Féciles,
Pendientes Rodantes, Pico, Paso de Pendientes, HIIT Principiante, HIIT Avanzado.

3 programas de objetivo: Tiempo (1—99 MIN), Distancia (0.5—99.9 KM), Calorias (10—9999 KCAL).

Caracteristicas ComfortFit™

Soporte para accesorios convenientemente ubicado para dispositivos personales.

Estructura de marco robusta disefiada para garantizar estabilidad y durabilidad. Los componentes de aluminio crean

un aspecto visual atractivo y ofrecen resistencia contra la corrosion. El disefio de cruce bajo permite subir y bajar

de la bicicleta con facilidad.

Manillar disefiado ergonémicamente con soporte integrado para los codos para mayor comodidad en la posicion de carrera.
Manillar con botones integrados de monitorizacion de frecuencia cardiaca y ajuste de resistencia para facilitar su uso durante
el entrenamiento.

Pedales ergondmicos de gran tamarfio con agarre y correas integradas para ajustes rapidos y comodidad al pedalear.

Sillin ergonémico disefiado para brindar méxima comodidad y soporte durante los entrenamientos mas rigurosos.

Las posiciones de ajuste del asiento en incrementos de 1/2" se adaptan a usuarios de 147 a 193 cm / 4'9" a 6'5"

El soporte de botellas de agua dual es compatible con botellas de 1 litro.

Dimensiones Del Producto

LxW 123 x67cm 48 x 26"
LxWxH 122 x67 x 146cm 48 x 26 X 57"
74kg 163 Ibs

LxWxH 148 x 24 x 104cm 58 x9 x 41"
87.7kg 193 Ibs
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